Stavební úpravy a přístavba sportovního zázemí SK Baník Libušín                                                                                 B – Souhrnná technická  zpráva 

B  –  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA
1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STRAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

a) Zhodnocení staveniště
Řešený objekt kabin, šaten a ostatního zázemí se nachází v Libušině v areálu fotbalového oddílu SK Baník Libušín. Objekt leží při západní hranici pozemku parc.č. 2321/1 na parc.č. 2321/9 a 2321/10.

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby
Po stavebních úpravách a přístavbě bude objekt nadále sloužit jako zázemí sportovního areálu SK Baník Libušín. Jednopodlažní objekt se bude funkčně členit do několika částí. Oproti stávajícímu stavu nebude docházet k mísení provozů. Vstup do veřejné části, jež se skládá ze 3 WC (2x dámy, páni), klubovny a kanceláře, je oddělen od pohybu hráčů. Hráči vstupují do objektu z protilehlé strany. Domácí a hostující hráči budou využívat kabiny vždy tak, aby měli samostatné sprchy. Dojde tak k napravení nevyhovujícího současného stavu, kdy mají hostující a domácí hráči společné sprchy. K maximálnímu využití všech kabin bude docházet během sportovních turnajů a při hraní dvojzápasů. Zázemí se samostatným sociálním zařízením získá nově rozhodčí, který bude vstupovat do objektu společně s hráči a nebude se mísit s diváky. Sklad techniky a další provozně-technické prostory bude využívat správce při údržbě objektu a celého sportovního areálu.

Navržený objekt se nachází při západní hranici pozemku č. 2321/1. Část stavby v plné míře zachovává půdorys bývalé garáže (objekt bez čísla popisného na parcele č. 2321/10). Západní stěna navrženého objektu dále pokračuje směrem na jih, do míst, v nichž se v současné době nachází stávající sportovní zázemí (objekt bez čísla popisného na parcele č. 2321/9). V návrhu již nejsou tyto dva objekty od sebe odsazené, ale dojde k jejich sjednocení v jediný objekt. Objekt tím získá jednotný architektonický výraz.

Objekt je navržen jako jednopodlažní a skládá se ze skladu techniky, klubovny s kuchyňkou, kanceláře klubu, WC pro diváky, skladu dresů a míčů sloužícího jako technická místnost, 4 kabin pro hráče, 2 sprch pro hráče (jedny sprchy slouží dvěma kabinám) a kabiny pro rozhodčího s vlastním hygienickým zázemím.

Okolo celého objektu bude zhotoven okapový chodníček tvořený pásem jedné betonové dlaždice o rozměru 45x45 cm. Zpevněné plochy budou z betonové velkoformátové dlažby se standardní skladbou a lemovanou obrubníkem zapuštěnými do úrovně dlažby.

Před vstupem do veřejné části objektu se nachází vydlážděná pobytová plocha, která pokračuje v chodník vedoucí podél východní stěny objektu. Chodník se na hraně objektu napojuje na chodník vedoucí z vchodu pro hráče na hrací plochu. Celý areál je v současné době oplocen ocelovým plotem. Toto oplocení bude zachováno a popřípadě doplněno. Do areálu jsou v současné době dva vjezdy a jeden vstup pro pěší, jež zůstanou zachovány.

Během stavby nedojde ke znehodnocení žádné vzrostlé vegetace na pozemku stavebníka, ani na okolních pozemcích. Vzhledem k tomu, že z objektu a jeho blízkosti se předpokládá sledování sportovních utkání na hrací ploše, nepočítá se s výsadbou stromů ani keřů. V okolním prostoru – mimo vydlážděných chodníků – bude zaseta tráva.

Volný pohyb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace bude umožňen v bezprostředním okolí objektu na vydláždené ploše (bez stupňů). Všechny dveře objektu budou mít minimální šířku 800 mm a bezprahovou úpravu (kromě vstupních dveří).

c) Technické řešení
Bourací práce

Bourací práce spočívají v odstranění dílčích částí stávajících objektů. Objekt garáže se ubourává až k rovině podlahy. Základy budou dále využity pro novou výstavbu. U objektu dojde k částečnému ubourání severní části tak, aby zbytek kabin bylo možno dále využívat jak pro provoz hřiště, tak z části jako zařízení staveniště . Demolice této části bude provedena po dokončení stavby a jejím převzetí do užívání.

Svislé nosné konstrukce a příčky
Svislé nosné zdivo bude vyzděno z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 300 mm podle technologického předpisu výrobce. Vnitřní nenosné zdivo bude vyzděno z příčkovek YTONG tl. 150 mm. Veškeré zdivo bude řádně založeno a v křížení provázáno dle technického podkladu výrobce. Překlady nad otvory v nosných stěnách budou tvořeny typovými překlady popř. ocelovými nosníky. Umístění, druh a výšky překladů nad jednotlivými otvory budou upřesněny v dalším stupni PD.

Střecha
Střecha je v obou směrech navržena jako pultová o spádu 11°. Nosnou konstrukci střech tvoří dřevěné trámy. Krytina je navržena Rheinzink na stojatou drážku.  Střešní plášť bude deskami z minerálních vláken ISOVER UNI 2 x 140 mm

Podlahy

Všechny podlahy jsou navrženy jako plovoucí (na vrstvě tep. izolace). Povrchy podlah jsou patrné z tabulky místností ve výkresu půdorysu. Podlahové skladby, není-li uvedeno jinak, je třeba doplnit příslušnými sokly.

Vnější výplně otvorů

Na výplně svislých otvorů jsou použita plastová okna sklopná/pevná. Do střechy nad chodbou a klubovnou budou vsazena střešní okna (viz výkres střechy). Zasklení veškerých výplňových otvorů bude provedeno izolačním dvojsklem, s celoobvodovým těsněním, celoobvodovým kováním s mikroventilací dle požadovaného způsobu otevírání. Barva bude upřesněna architektem při realizaci. Kotvení oken do stěn upřesní vybraný dodavatel oken.
Okna budou dodána včetně vnitřního parapetu. Vnější parapety - venkovní parapety tvoří plech tl. 0,8 mm. 
Garážová vrata budou ven otvíravá. Jejich pohyb bude manuální. Před vybranými okny jsou navrženy bezpečnostní mříže. Dveře hlavního vchodu a dveře do klubovny jsou navrženy jako částečně prosklené, zasklené bezpečnostním sklem.

Vnitřní výplně otvorů

Vnitřní dveře jsou navrženy plné do ocelových zárubní.
Podhledy
Ve vybraných místnostech bude proveden zavěšený sádrokartonový podhled z desek 1xRF 12,5 (KNAUF D 152).

Úpravy vnitřních povrchů

Na konstrukcích ze zdiva bude provedena vápenocementová omítka. Kritická místa jako jsou např. přechody různých materiálů, rohy dveřních a okenních otvorů a uložení překladů je nutno vyztužit sklotextilní sítí. Konečná povrchová úprava bude provedena malbou např. Primalex – Polar. 

Keramické obklady

Vnitřní obklady jsou navrženy v hygienických prostorech. Výška obkladu bude vždy zároveň s horní hranou zárubně. Přesný typ a barva obkladu a spáry, stejně jako spárořez bude určen architektem nebo projektem interiéru. Hrany obkladů budou ukončeny nerezovými lištami, vnitřní kouty tmeleny silikonovým tmelem, revizní dvířka v obkladech s nalepeným obkladem na magnetickém rámečku. Obklady budou lepeny na omítku flexibilním lepidlem. V prostorách sprchových koutů bude na stěnách aplikována pod obkladem stěrková hydroizolace.

Úpravy venkovních povrchů

Finální povrch částí objektu tvoří probarvená silikonová omítka na zateplovacím systému, barva bude upřesněna architektem v dalším stupni PD.

Klempířské práce

Všechny klempířské výrobky, budou zhotoveny Zn-Ti. Tloušťky plechů pro jednotlivé výrobky a jejich dilatace je třeba provést dle ČSN a technologických požadavků výrobce plechů. Odstín plechu bude upřesněn architektem při realizaci.
Zámečnické práce

Zámečnické výrobky budou vyrobeny z typových profilů, popř. svařovány z plechů nebo pásovin. Konstrukce do vnějšího prostředí budou žárově zinkované. U konstrukcí určených do interiéru bude nátěr 2x základová barva + 2x syntetická barva. Tvar a barevný odstín konstrukcí bude navržen architektem ve spolupráci s dodavatelskou firmou při realizaci.

Krb a komín

V klubovně se budou nacházet krbová kamna s výměníkem. Krbová kamna jsou napojena přímo na zděný komín. Dimenze jednotlivých komínových těles bude provedena v dalším stupni PD s ohledem na typ krbového tělesa.

d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu, řešení dopravy v klidu
Objekt je již napojen na technickou infrastrukturu – stávající stav.
Dopravně je pozemek napojen na místní komunikaci – stávající stav. Na pozemku investora bude nově zřízeno 15 parkovacích míst ( 9 míst bude umístěno mimo oplocený areál a 6 míst bude uvnitř areálu). 
e) Vliv stavby na životní prostředí
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v právních předpisech. 
Po dobu stavebních prací dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Stavebník musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 22:00 do 6:00 hodin musí být dodržován noční klid. 

Během výstavby budou vznikat odpady běžné stavební výroby – výkopové zeminy, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové folie), odpadní stavební a obalové dřevo. Předpokládá se výskyt izolačních hmot z jejich instalace – izolace proti zemní vlhkosti, tepelná a kročejová izolace atd. Při instalaci vodovodního a kanalizačního potrubí a při elektroinstalacích a instalaci VZT budou skladovány zbytky kabelů prostupů, potrubí, lepících pásek, atd. Při natírání konstrukcí, lepení např. podlahových krytin, při úklidu a podobně se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů a z plastů s obsahem znečistění a znečistěné textilní materiály.

Třídění odpadů bude probíhat přímo při stavbě na staveništi. Odpady budou odvezeny na zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad.  Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma. Výkopové zeminy bez příměsí budou odvezeny na stálou deponii. Odpady, které nebudou po dobu výstavby dány k využití, budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku

f) Průzkumy a měření 
Žádné průzkumy a měření nebyly vzhledem k charakteru stavby provedeny. 

Zaměření stávajícího stavu objektu bylo provedeno v srpnu 2012. 
g) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby
Pro vytyčení stavby bude použit výkres základů. Před zahájením prací budou správci vytyčeny veškeré inženýrské sítě.  
h) Členění stavby na jednotlivé stavební objekty
Stavba není členěna na stavební objekty.
i) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Stavba musí splňovat veškeré technické požadavky na výstavbu vůči svému okolí, které jsou stanoveny ve vyhlášce 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu, vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

j) Ochrana zdraví a bezpečnost při práci
Při realizaci stavby bude dodržováno ustanovení zákona 309/2006 Sb.a 225/2012 Sb.  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích ve znění pozdějších předpisů.  Při výstavbě je nutné postupovat dle technických listů pro jednotlivé výrobky a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou kvalifikací.
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Stavba je navržena tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nezpůsobily poškození a přetvoření konstrukce a nedošlo k ohrožení provozuschopnosti stavby.

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Řešený objekt  bude členěn na 2 požární úseky.

NP 1.01 – šatny se zázemím 

I. SPB

NP 1.02 – garáž



I. SPB

Odstupové vzdálenosti od oken, dveří, vrat a střešního pláště objektu jsou vzhledem k poloze objektu a velikosti požárně otevřených ploch považovány za vyhovující. 
Odstupové vzdálenosti nezasahují do požárně otevřených ploch sousedních požárních úseků a objektů, zasahuje do vlastního pozemku  tj. nepřesahuje hranice stavebního pozemku. 
Řešený objekt rodinného domu neleží v požárně nebezpečném prostoru sousedních objektů. 

Požární zabezpečení:

· příjezd požární techniky je zabezpečen stávající uliční komunikací až k řešenému pozemku

· požární voda – jako vnější odběrní místo pro řešenou lokalitu je využit stávající vodovodní řad PVC DN 110 v přilehlé komunikaci

· bezpečnostní tabulky – označí se hlavní uzávěr vody a elektrické energie, označí se umístění PHP, směry úniku
· přenosné hasící přístroje – 2 x PHP práškový s hasicí schopností min. 21A (vstupní chodba, společenská místnost) a 1 x PHP práškový nebo pěnový s hasicí schopností min. 183B (v garáži).A
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí dle §22 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavků na výstavbu.

Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a životy osob a zvířat. 

Stavba bude realizována z materiálů, které jsou netoxické. Při výstavbě nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky elektromagnetického záření.

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude znečisťovat vzduch ani půdu. Provozem a užíváním rodinného domu nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutné separovaně skladovat za použití zvláštních opatření. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. Nejsou známé zdroje ohrožení zdraví. Stavba bude odizolována proti vlivům zemní vlhkosti. 

Komunální odpad bude umisťován do popelnicových kontejnerů a bude vyvážen specializovanou firmou na skládku TKO.
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Stavba je navržena tak, že splňuje požadavky na bezpečnost při užívání staveb dle §26 Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu. Vzhledem k provozu a využití objektu nevznikají požadavky na omezení rizik, vznik bezpečnostních pásem a únikových cest. Únik osob z prostoru objektu na volné prostranství je zajištěn nechráněnými únikovými cestami v souladu s požadavky ČSN.

6. OCHRANA PROTI HLUKU

Stavba nevyvolává nadměrný hluk a není potřeba stavbu speciálně odhlučnit. Stavba vyhovuje Směrnici č.502/2000 Sb „Hygienické přípustné hodnoty hluku a vibrací“.

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
Volný pohyb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace bude umožňen v bezprostředním okolí objektu na vydláždené ploše (bez stupňů). Všechny dveře objektu budou mít minimální šířku 800 mm a bezprahovou úpravu (kromě vstupních dveří).

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana stavby před zemní vlhkostí a případnou podzemní vodou zajišťuje živičná hydroizolace. Pásy budou plnoplošně lepeny. Řešení hydroizolace spodní stavby a drenážního systému musí respektovat ČSN P 73 0600 Hyroizolace staveb-Základní ustanovení a ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb-Povlakové hydroizolace-Základní ustanovení a normy souvisící. Izolace je navržena a musí být provedena dle požadavků ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. 

10. INŽENÝRSKÉ STAVBY
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Splaškové odpadní vody z objektu budou svedeny do stávající jímky, která bude pravidelně vyvážena - stávající stav. 

Dešťové odpadní vody budou svedeny na terén – stávající stav. 
b) Zásobování vodou
Objekt bude napojen stávající vodovodní přípojkou do vodoměrné šachty VŠ (vodoměrná sestava) – stávající stav. Z vodoměrné šachty povede nové potrubí HDPE  d 32 x 4,4 (DN 25) do objektu.  Bude vedeno v zemi, v hloubce min. 1,5 m.
c) Zásobování energiemi

ELEKTROINSTALACE – připojení objektu k distribuční soustavě (ČEZ a.s.) je do stávající elektroměrové rozvodny (umístěna v pilíři na pozemku investora. Z elektroměrového rozvaděče bude veden silový kabel CYKY 4J x 10 mm2 do rozvaděče RO umístěného v technické místnosti objektu.  
d) Vytápění objektu
K vytápění objektu bude sloužit stávající elektrokotel (16kW). Dále v klubovně jsou k vytápění využívána krbová kamna s výměníkem. Krbová kamna jsou napojena přímo na zděný komín. 
e) Řešení dopravy

Dopravně je pozemek napojen na místní komunikaci – stávající stav. 
Kladno, květen  2013







Ing. Ivana Jedličková
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