Stavební úpravy a přístavba sportovního zázemí SK Baník Libušín                                                                                 D.1.01 – Technická  zpráva 

D.1.01  –  TECHNICKÁ   ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název akce:	Stavební úpravy a přístavba sportovního zázemí                        SK Baník Libušín
Místo stavby:	Sportovní areál Jaroslava Vintra, Libušín                                     parc.č. 2321/1, 2321/9, 2321/10, k.ú. Libušín                                                       
Stupeň dokumentace:	Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení  
Investor:	SK Baník Libušín,                                                                            Josefa Hory 278, 273 05 Libušín   
Projektant:		iNPRO Kladno s r.o., Buštěhradská 282, 273 03 Kladno - Dubí
Zodpovědný projektant:	Ing. Petr Havlíček (číslo autorizace   0004584)
Datum zpracování:		5 / 2013
Dodavatel stavby:		výběrové řízení

2. ÚČEL OBJEKTU
Předložený projekt řeší stavební úpravy a přístavbu objektu sportovního zázemí SK Baník Libušín. Projektová dokumentace je provedena v rozsahu pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení.

3. ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Po stavebních úpravách a přístavbě bude objekt nadále sloužit jako zázemí sportovního areálu SK Baník Libušín. Jednopodlažní objekt se bude funkčně členit do několika částí. Oproti stávajícímu stavu nebude docházet k mísení provozů. Vstup do veřejné části, jež se skládá ze 3 WC (2x dámy, páni), klubovny a kanceláře, je oddělen od pohybu hráčů. Hráči vstupují do objektu z protilehlé strany. Domácí a hostující hráči budou využívat kabiny vždy tak, aby měli samostatné sprchy. Dojde tak k napravení nevyhovujícího současného stavu, kdy mají hostující a domácí hráči společné sprchy. Zázemí se samostatným sociálním zařízením získá nově rozhodčí, který bude vstupovat do objektu společně s hráči a nebude se mísit s diváky. Sklad techniky a další provozně-technické prostory bude využívat správce při údržbě objektu a celého sportovního areálu.
Objekt je navržen jako jednopodlažní a skládá se ze skladu techniky, klubovny s kuchyňkou, kanceláře klubu, WC pro diváky, skladu dresů a míčů sloužícího jako technická místnost, 4 kabin pro hráče, 2 sprch pro hráče (jedny sprchy slouží dvěma kabinám) a kabiny pro rozhodčího s vlastním hygienickým zázemím.

4. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY

Zastavěná plocha objektu			- 307 m2
 		- z toho přístavba			- 197 m2
- z toho původní objekt		- 110 m2
Podlahová plocha budovy			- 255 m2
Obestavěný prostor				- 1270 m3
 
	
5. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU
a) Bourací práce
Bourací práce spočívají v odstranění dílčích částí stávajících objektů. Objekt garáže se ubourává až k rovině podlahy. Základy budou dále využity pro novou výstavbu. U objektu dojde k částečnému ubourání severní části tak, aby zbytek kabin bylo možno dále využívat jak pro provoz hřiště, tak z části jako zařízení staveniště . Demolice této části bude provedena po dokončení stavby a jejím převzetí do užívání.

b) Zemní práce
V místě uvažované stavby bude sejmuta ornice, bude uložena na pozemku investora a následně použita na terénní a sadové úpravy. 
Výkopové práce budou obsahovat hloubené výkopy pro základové pasy a pro vedení inženýrských sítí. Po provedení výkopů bude provedeno začištění dna výkopu. Vlastnosti základové spáry budou zlepšeny vrstvou drceného štěrku frakce 0-63 mm v tloušťce 100 – 150 mm, která bude řádně zhutněna. Přibližný sklon šikmého svahu u dočasného výkopu je volen v poměru 1:1. Zpětné zásypy stavebních objektů doporučuji hutnit minimálně na hodnotu 95% Proctor standard, případně na hodnotu relativní hutnosti ID = 0,7. Výkop je potřeba chránit proti povětrnostním vlivům (déšť, prudké slunce) a proti pronikající podzemní vodě, která musí být z výkopu odčerpávána. 
Zemní práce budou prováděny podle ČSN 73 3050.  
c) Základy
Základové konstrukce pod novými stěnami jsou tvořeny základovými pasy z prostého betonu třídy C16/20. Základy budou provedeny do nezámrzné hloubky. Přes pasy budou provedeny základové desky. Základová deska bude vyztužena sítí KARI průměr 6 mm, oka 150 / 150 mm při obou površích.  
Před betonáží základových pasů je nutno položit do výkopu zemnící pásek. Dále je nutné provést prostupy v pasech a základové desce pro ležatou kanalizaci a přípojky inženýrských sítí.

d) Svislé konstrukce, příčky
Svislé nosné zdivo bude vyzděno z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 300 mm podle technologického předpisu výrobce. Vnitřní nenosné zdivo bude vyzděno z příčkovek YTONG tl. 150 mm. Veškeré zdivo bude řádně založeno a v křížení provázáno dle technického podkladu výrobce. Překlady nad otvory v nosných stěnách budou tvořeny typovými překlady popř. ocelovými nosníky. Umístění, druh a výšky překladů nad jednotlivými otvory budou upřesněny v dalším stupni PD.
Komín je navržen Schiedel UNI – jako jednoprůduchový vnitřní průměr 200 mm (rozměr 360 x 360 mm). Komín je tvořen komínovými tvárnicemi (včetně tvárnice paty komína, tvárnice pro komínová dvířka a tvárnice pro napojení kouřovodu), keramickými vložkami, v nadstřešní části to je komínová hlava a prefabrikovaný komínový plášť. 

e) Zastřešení
Střecha je v obou směrech navržena jako pultová o spádu 11°. Nosnou konstrukci střech tvoří dřevěné trámy. Krytina je navržena Rheinzink na stojatou drážku.  Střešní plášť bude zateplen deskami z minerálních vláken 2 x 140 mm
Veškeré dřevěné prvky střechy budou opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám. Všechny dřevěné prvky při styku se stěnou budou izolovány lepenkou. Viditelné prvky krovu budou ohoblovány a ošetřeny průsvitným ochranným nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám.

f) Izolace tepelná, akustická
Podlahové konstrukce na terénu budou izolovány tepelně izolačními deskami EPS 150S v tloušťce 100 mm. 
Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s deskami z fasádního polystyrenu EPS 70 F tl. 100 mm.  
Střešní konstrukce bude zateplena deskami z minerální vaty např. ISOVER UNI v tloušťce minimálně 280 mm.  

g) Hydroizolace 
Ochrana stavby před zemní vlhkostí a případnou podzemní vodou zajišťuje živičná hydroizolace. Pásy budou plnoplošně lepeny. 
V místnostech s mokrým provozem bude provedena stěrková  hydroizolace, která bude vytažena na stěnu do výšky 200 mm nad podlahu a okolo sprch pak 2000 mm nad podlahu. 

h) Výplně otvorů 
Na výplně svislých otvorů jsou použita plastová okna sklopná/pevná. Do střechy nad chodbou a klubovnou budou vsazena střešní okna (viz výkres střechy). Zasklení veškerých výplňových otvorů bude provedeno izolačním dvojsklem, s celoobvodovým těsněním, celoobvodovým kováním s mikroventilací dle požadovaného způsobu otevírání. Barva bude upřesněna architektem při realizaci. Kotvení oken do stěn upřesní vybraný dodavatel oken.
Okna budou dodána včetně vnitřního parapetu. Vnější parapety - venkovní parapety tvoří plech tl. 0,8 mm. 
Garážová vrata budou ven otvíravá. Jejich pohyb bude manuální. Před vybranými okny jsou navrženy bezpečnostní mříže. Dveře hlavního vchodu a dveře do klubovny jsou navrženy jako částečně prosklené, zasklené bezpečnostním sklem.
Vnitřní dveře jsou navrženy plné do ocelových zárubní.

i) Úpravy povrchů, podlahy
Na konstrukcích ze zdiva bude provedena vápenocementová omítka. Kritická místa jako jsou např. přechody různých materiálů, rohy dveřních a okenních otvorů a uložení překladů je nutno vyztužit sklotextilní sítí. Konečná povrchová úprava bude provedena malbou např. Primalex – Polar. 
Prostory sociálních zařízení budou opatřeny keramickým obkladem. 
Spáry sádrokartonových podhledů budou přebandážovány, zatmeleny, přebroušeny a opatřeny nátěrem. Vnitřní parapety oken budou osazeny parapetními deskami z bílého lamina.
Fasáda domu bude provedena s kontaktním zateplovacím systémem, jehož pohledová vrstva bude tvořena minerální tenkovrstvou omítkou s následným barevným nátěrem.
Povrchová úprava vnějších dřevěných konstrukcí je navržena lazurovacím lakem.  
j) Konstrukce klempířské
Všechny klempířské výrobky, budou zhotoveny Zn-Ti. Tloušťky plechů pro jednotlivé výrobky a jejich dilatace je třeba provést dle ČSN a technologických požadavků výrobce plechů. Odstín plechu bude upřesněn architektem při realizaci. 

k) Konstrukce zámečnické
Zámečnické výrobky budou vyrobeny z typových profilů, popř. svařovány z plechů nebo pásovin. Konstrukce do vnějšího prostředí budou žárově zinkované. U konstrukcí určených do interiéru bude nátěr 2x základová barva + 2x syntetická barva. Tvar a barevný odstín konstrukcí bude navržen architektem ve spolupráci s dodavatelskou firmou při realizaci.

l) Oplocení pozemku
Pozemek bude v části, kde není plot stávající oplocen. Oplocení tvořeno ocelovými sloupky a poplastovaným pletivem. Součástí oplocení bude vjezdová brána. 
















6. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ MATERIÁLŮ
Požadované (doporučené) hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 18°C – 22°C jsou dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 

	Popis konstrukce
	Součinitel prostupu tepla (W/m2K)

	
	Požadované hodnoty
	Doporučené hodnoty

	
	UN,20
	Urec,20

	Stěna vnější
	0,30
	těžká: 0,25

	 
	 
	lehká: 0,20

	Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° (včetně)
	0,24
	0,16

	Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 
	0,45
	0,30

	Strop, stěna vnitřní z vyt. k nevyt. prostoru 
	0,60
	0,40

	Strop, stěna vnitřní z vyt. k temperovanému prostoru 
	0,75
	0,50

	Strop, stěna vnější z temperov. prostoru k venkov. Prostředí
	0,75
	0,50

	Podlaha a stěna temperov. prostoru přilehlá k zemině 
	0,85
	0,60

	Výplň otvoru ve vnější stěně, z vytápěného prostoru
	1,50
	1,20

	do venkovního prostředí (kromě dveří)
	 
	 

	Dveřní výplň otovru ve vnější stěně, z vytápěného 
	1,70
	1,20

	prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)
	 
	 





Vnější stěna:
- vnitřní omítka vápennocementová				10 mm
- zdivo z tvárnic YTONG					300 mm
- tepelná izolace EPS 70F					100 mm

Součinitel prostupu tepla U = 0,19 W/m2K 		→	požadavek 0,30 W/m2K je splněn




Vnitřní stěna:
- vnitřní omítka vápennocenemtová				10 mm
- zdivo z tvárnic YTONG	 				150 mm
- tepelná izolace EPS 70F					30 mm
- vnitřní omítka vápennocenemtová				10 mm

Součinitel prostupu tepla U = 0,60 W/m2K 		→	požadavek 0,60 W/m2K  je splněn



Podlaha na terénu:
- keramická dlažba (marmoleum) + lepidlo 			10 mm
- anhydritová vrstva		 				35 mm
- betonová mazanina se sítí KARI pr.6/150/150		55 mm
- separační vrstva (PE fólie)					---
- tepelná izolace EPS 150 S					100 mm
								200 mm
- hydroizolace asfaltovým modifikovaným pásem		1,5 mm
- penetrační nátěr na podkladním betonu			---
- podkladní beton C20/25 se sítí KARI pr.6/150/150	150 mm
- štěrkový podsyp hutněný					100 mm

Součinitel prostupu tepla U = 0,36 W/m2K 		→	požadavek 0,45 W/m2K  je splněn






Podlaha na terénu – provozní část (garáž):
- nátěr betonu				 			2 mm
- anhydritová vrstva		 				38 mm
- betonová mazanina se sítí KARI pr.6/150/150		100 mm
- separační vrstva (PE fólie)					---
- tepelná izolace EPS 150 S					60 mm
								200 mm
- hydroizolace asfaltovým modifikovaným pásem		1,5 mm
- penetrační nátěr na podkladním betonu			---
- podkladní beton C20/25 se sítí KARI pr.6/150/150	150 mm
- štěrkový podsyp hutněný					100 mm

Součinitel prostupu tepla U = 0,60 W/m2K 		→	požadavek 0,85 W/m2K  je splněn


Střecha
- SDK deska					15 mm
- parotěsná zábrana				---
- ISOVER UNI + ocelový rošt SDK		140 mm
- ISOVER UNI + krokve			140 mm
- dřevěné bednění				25 mm

Součinitel prostupu tepla U = 0,12 W/m2K 		→	požadavek 0,24 W/m2K  je splněn








7. VLIV OBJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v právních předpisech. 
Po dobu stavebních prací dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Stavebník musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 22:00 do 6:00 hodin musí být dodržován noční klid. 
Třídění odpadů bude probíhat přímo při stavbě na staveništi. Odpady budou odvezeny na zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad.  Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma. Výkopové zeminy bez příměsí budou odvezeny na stálou deponii. Odpady, které nebudou po dobu výstavby dány k využití, budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku
 
8. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Dopravně je pozemek napojen na místní komunikaci - stávající stav. Na pozemku investora bude nově zřízeno 15 parkovacích míst ( 9 míst bude umístěno mimo oplocený areál a 6 míst bude uvnitř areálu). 

9. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU
Stavba je navržena tak, že splňuje požadavky na bezpečnost při užívání staveb dle §26 Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu. Vzhledem k provozu a využití objektu nevznikají požadavky na omezení rizik, vznik bezpečnostních pásem a únikových cest. Únik osob z prostoru objektu na volné prostranství je zajištěn nechráněnými únikovými cestami v souladu s požadavky ČSN.
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