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1. Úvod

Předložený projekt řeší stavební úpravy a přístavbu objektu kabin na pozemcích parc.č. 2321/1, 2321/9, 2321/10, k.ú. Libušín 683582, v areálu fotbalového oddílu SK Baník Libušín. 
S ohledem na rozsah stavebních úprav objektu je řešený objekt posuzován jako novostavba.

Řešený objekt zázemí SK Baník Libušín bude obsahovat tyto prostory:  
      Přízemí:
· 4x šatna (á 20 osob) s umývárnou
· šatna rozhodčího se zázemím
· společenská místnost (klubovna) s kuchyňkou
· soc. zařízení
-     sklad míčů a dresů, prádelna, technická místnost
-     sklad techniky


Podkladem pro vypracování této technické zprávy požární ochrany byly:
· rozpracovaný projekt pro stavební povolení (část stavební + profese)
      -     doplňující údaje projektanta
· prohlídka na místě (umístění objektu ve vazbě na hranice pozemku a sousední objekty)
· vyhl. 268/2009 Sb. 
· vyhl. 246/2001 Sb.
· příslušné vyhlášky a normy (zejména ČSN 73 0802,  73 0804, 73 0833 a související
· vyhl.č. 23/2008 Sb. „O technických podmínkách požární ochrany staveb“) resp. 
      vyhl. 268/2011Sb.

	     
2. Situování objektu

Řešený objekt kabin, šaten a ostatního zázemí bude vystavěn v Libušíně (ulice bez pojmenování), v areálu fotbalového oddílu SK Baník Libušín. 
Areál navazuje na stávající zástavbu rodinnými domy v okrajové části města v řešené lokalitě. 
Objekt kabin,  šaten a ostatního zázemí je samostatně stojící. 
Objekt je osazen jedním rohem cca 1,0m od hranice pozemku (parc.č. 2320/1 - komunikace), cca 8,5 m od fotbalového hřiště, částečně v půdorysné stopě původního objektu kabin. 
Objekt kabin šaten a ostatního zázemí je jednopodlažní nepodsklepený objekt s pultovou střechou (celkem 1 užitné nadzemní podlaží) a nevyužívaným podstřešním prostorem.

Umístění stavby odpovídá  požadavkům přílohy č. 3 odst. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb.,  o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o technických podmínkách staveb“) - stavba není umístěna v ochranném pásmu (např. vysokého napětí) ani v jiném ochranném pásmu - viz. Situace PBŘ.



3. Stavební konstrukce

       Svislé nosné konstrukce - zděné z cihel plných a tvárnic (stávající)
                                                 - zděné z plynosilikátových tvárnic YTONG (nové)
       Obvodové konstrukce	- zděné z cihel plných a tvárnic (stávající) + kontaktní 
                                                  zateplovací systém z polystyrenu (nový)                             
                                                - zděné z plynosilikátových tvárnic YTONG + kontaktní 
                                                  zateplovací systém z polystyrenu (nový)                             
       Vodorovné nosné kce	- žel.bet. věnce a překlady (nové)
                                     	- překlady z I nosníků obetonované (nové)
				- překlady Ytong (nové)	                                   
       Podlahy			- betonové , nášlapné vrstvy dle účelu místnosti 
                                                  - převážně keramické dlažby (nové)
       Střecha			- dřevěné nosníky a vazníky, střecha pultová, krytina plechová    
                                                  (nové)
       Výplně otvorů		- vnitřní dveře dřevěné (nové)
- okna a vnější dveře plastové (nové)
       Příčky			- zděné z cihel plných (stávající) a příčkovek YTONG (nové)
       Podhledy			- sádrokartonové (nové)
       Schodiště			- není navrženo  
       Komíny			- zděný vnitřní (stávající)

Konstrukce zabezpečující stabilitu objektu jsou v souladu s ČSN 73 0802 z hořlavých hmot - hořlavý konstrukční systém - DP2 (stěny), DP3 (střecha) - vazba na zateplovací systém. 
Výška objektu  h = 0,0m (požární výška).


4. Požární úseky

	Řešený objekt bude rozdělen na tyto požární úseky:
NP 1.01    - šatny se zázemím – chodba, soc. zařízení, společenská místnost (1.N.P.)
NP 1.02    - garáž - sklad techniky (1.N.P.) 

Navržené požární úseky splňují svojí velikostí i charakterem požadavky                        ČSN 73 08 02, 73 08 33 a vyhl.č. 23/2008 Sb.


5. Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti

NP 1.01 – šatny se zázemím 
		                                                             an	 pn	    S
          společenská místnost, kuchyňka		1,0	30          53,0
          technická místnost, sklad, prádelna		1,0	40          11,9
          šatny, kancelář                              		1,1	20          90,6
          sociální zařízení, chodby, umývárna	            0,8	  5          68,8
							                         224,3 m2
		∑ pni . Si	 4222,0
          pn = ---------------- = ----------------- = 18,8 kg/m2
		      S		 224,3
		∑ ani . pni . Si		    4334,4
          an = ----------------------------- = -------------- = 1,027
		     pni . Si		    4222,0
          ps = 5,0 kg/m2
          as = 0,9
          p = 23,8 kg/m2
          a = 1,0
          b = 0,75
          c = 1,0
          výpočtové požární zatížení:
          pv = p . a . b . c = 23,8 . 1,0 . 0,75 . 1,0 = 17,85 kg/m2.
          Požární úsek je zařazen do I.SPB.

NP 1.02 -  garáž 
       Požární riziko
	       2 p . c	           2 . 35 . 1,0
       τe = ----------------- = -------------------- = 33,33 min
	    k3 . Fo 1/6	           3,46 . 0,05 1/6
       τe . k8 = 33,33 . 0,708 = 23,6
       Požární úsek garáže je zařazen do I.SPB.

       Ekonomické riziko
       P1 = p1 . c1 = 1,0 . 1,0 = 1,0
       P2 = p2 . S . k5 . k6 . k7 = 0,12 . 30,4 . 1,0 . 1,4 . 1,8 = 9,2
       Průsečík hodnot leží pod křivkou - vyhovuje. 
       Mezní rozměry požárního úseku nejsou překročeny.

Požadavky ČSN 73 08 02  tab.12 s přihlédnutím k ČSN 73 08 10 pro I.SPB :				                                              1.N.P. 
(posl.nadz.podl.)    
a) požární stěny nosné       	REI 		15					
b) požární stěny nenosné      	EI 		15				
c) požární stropy                   	REI		15                    		
d) obvodové stěny                	REW	            15 (dop.)
e) nosná kce uvnitř PÚ         	R  		15 (dop.)      			
f) nosná kce střechy           	REI  		15 (dop.)
g) schodiště                           	R        	 	 -                      		
h) požární uzávěry             	EW 		15DP3						
i) nosné kce vně PÚ		R		15 (dop.)	

ad a) požární stěny nosné	- nejsou navrženy 
ad b) požární stěny nenosné	- zděné stěny z plných cihel tl. min 1250mm 
                                            - vyhovuje (REI 120 DP1)
ad c) požární stropy		- nejsou navrženy (garáž, klubovna)
				- podhled ze sádrokartonových desek 1x RF 12,5 (1.NP)
				  - vyhovuje  – v 1.NP na kci krovu (EI 15 - RIGIPS 4.70.10, 
                                                  KNAUF D 152) – poslední nadzemní podlaží
ad d) obvodové stěny  	- zděné stěny z plných cihel a tvárnic tl. min 300mm + 
                                                  kontaktní zateplovací systém z polystyrenu tl. 100mm
                                                  - vyhovuje (REW 240DP2)                                                     
                                                - zděné stěny z plynosilikátových tvárnic Ytong tl. min 300mm 
                                                  + kontaktní zateplovací systém z polystyrenu tl. 100mm
                                                  - vyhovuje (REW 240DP2)                                                                             
ad e) nosná kce uvnitř PÚ	- zděné stěny z cihel plných a tvárnic tl. 300mm
                                            - vyhovuje (REI 240 DP1)
                                                - zděné stěny z plynosilikátových tvárnic Ytong  tl. min. 300mm 
                                                  – vyhovuje (REI 240 DP1)                 
				- překlady Ytong – vyhovuje (R 90DP1)
                                                - I nosníky (překlady) obetonované (výztužná síť s maximální 
                                                  vzdáleností prutů 250mm a Ø 4mm v obou směrech na obvodu 
                                                  průřezu, krytí min. 30mm max. 50mm) – vyhovuje (R 90DP1
                                                  tab. 4.2.2 – publikace PAVUS)   
- žel.bet. překlady – vyhovuje (průměrná vzdálenost výztuže 
  40mm, min. rozměr b=200mm) – vyhovuje (R 90DP1
                                                  tab. 2.4 – publikace PAVUS)  
- žel.bet. monolitické věnce - vyhovuje (průměrná vzdálenost
  výztuže 20mm, min. rozměr b=120mm) – vyhovuje (R 30DP1
                                                  tab. 2.4 – publikace PAVUS)                                
ad f) nosná kce střechy 	- dř. prvky vazníků a nosníky  nemusí vykazovat požární odolnost, 
				  jsou kryty SDK podhledem s funkcí požárního strop - vyhovuje                                                   
ad g) schodiště 		- není navržené
ad h) požární uzávěry 		- nejsou navrženy
ad i) nosné kce vně PÚ 	- dle ČSN 73 08 02 čl. 8.7.3. b. nemusí vykazovat požární 
  odolnost resp. nejsou navrženy

Mezi jednotlivými požárními úseky  nemusí být zřízeny resp. zachovány vodorovné a svislé požární pásy. 

Pozn.
Z hlediska reakce na oheň nejsou na řešený objekt kladeny žádné zvláštní požadavky.
Třídy reakce na oheň použitých materiálů:
- beton…………………………………..…A1
- železobeton…………………………..…..A1
- ocelové nosníky……………………….....A1
- zdivo z tvárnic a tvarovek……………….A1
- minerální vlna…………………………....A1
- zdivo z cihel a tvárnic........………………A1
- polystyren (tepelná izolace)………...……..E

Prostupy všech instalačních rozvodů
Prostupy instalací musí být utěsněny na EI dle prostupované konstrukce dle  ČSN 73 08 02 
čl. 8.6.1. a ČSN 73 08 10 čl. 6.2.1. Prostupy současné vyhovují  ČSN 73 08 02 čl. 11.1.1.
Dle ČSN 73 08 02 čl. 8.6.1., čl. 12.2.1 ČSN 73 08 04, čl. 6.2.1 ČSN 73 08 10 - kabely El, potrubí VZT, vody, kanalizace …… při průchodu požární stěnou (stropem), budou požárně utěsněny hmotou třídy reakce na oheň nejvýše C s požární odolností jakou musí splňovat odolnost požárně dělící konstrukce max. EI 60, tzn. dobetonovány, dozděny a utěsněny tmelem až k povrchu potrubí, kabelu. 
Potrubí z nehořlavých hmot a potrubí (tř. reakce na oheň B až F) o průřezu menším než 15.000 mm2 trvale naplněná vodou. Potrubí kanalizace (tř. reakce na oheň B až F) o průřezu menším než 8.000 mm2 jsou bez dalších opatření. 
V místě prostupu hořlavého potrubí (kanalizace – průřez přes 8.000 mm2, voda – průřez přes 15.000 mm2, vzduch přes 12.000 mm2) požárně dělící konstrukcí stropu, stěny bude prostup hodnocen EI dle čl. 7.5.8. ČSN EN 13501-2, např. instalována zpěňující manžeta. 
Kabelové a el. rozvody tvořené svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem a mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší ne 1kg/m b, budou hodnoceny EI dle ČSN 7.5.8 a ČSN EN 13501-2.


6. Únikové cesty

            Dle ČSN 73 08 18 budou řešené prostory obsazeny těmito osobami:
1.N.P.
šatny se zázemím ……………………80 x 1,35 = 108 osob
soc. zař. ………………………...bez stálého obsazení osobami
společenská místnost  …...........…....................… 30 osob
celkem……………………………….....................138 osob

1.N.P.
Z prostorů  šaten a společenské místnosti vedou tyto únikové cesty:
· dveřmi přes vstupní chodbu přímo do venkovního prostoru (2x)
· dveřmi přes společenskou místnost  přímo do venkovního prostoru (1x) 

Délka NÚC:
Max. délka pro a = 1,0 tj. 25,0m není překročena (i při započtení jedné únikové cesty)
	Šířka NÚC:
                       E	     138/2
             u = -------- . s = ---------- . 1,0 = 0,575   →   1 únikový pruh - vyhovuje (šířka dveří
                       K                 120	                           do venkovního prostoru min. 0,9m)

Únikové cesty jsou vyhovující svojí délkou i šířkou.
Únikové cesty budou vybaveny elektrickým a nouzovým osvětlením, v souvislosti        s nouzovým osvětlením budou světla vybavena piktogramem s  vyznačením směru úniku.
Nouzové osvětlení musí být v provozu min:
NÚC………………15 min
Dveře na únikových cestách budou otevírány ve směru úniku (s výjimkou dveří z místnosti popř. ucelené skupiny místností a dveří do venkovního prostoru).


7. Odstupové vzdálenosti

	Nově jsou posouzeny odstupové vzdálenosti od nově zřizovaných požárně otevřených ploch celého objektu, zateplovacího systému a od střešního pláště.
	Za rozhodující jsou považovány odstupové vzdálenosti od stěn s max. po a od stěn nejblíže hranicím pozemku.

a) Okna – západní fasáda (šatny, klubovna, kuchyňka) - přízemí 
	lu =  23,9m
	hu = 2,6 m			                   d = 2,3m
	pv = 17,85 + 10,0 kg/m2
	po = red. 40 %
b) Okna – východní fasáda (šatny, umývárna) - přízemí
	lu =  12,25m
	hu = 2,6 m			                   d = 2,1m
	pv = 17,85 + 10,0 kg/m2
	po = red. 40 %
c) Dveře – východní fasáda (klubovna, chodba) - přízemí - jednotlivý otvor
	lu  = 1,0 (2,0) m
	hu = 2,55 m			                   d = 1,5 (2,3) m
	pv = 17,85 + 10,0 kg/m2
	po = 100,0 %
d) Dveře – severní fasáda (chodba) - přízemí - jednotlivý otvor
	lu  = 1,0 m
	hu = 2,0 m			                   d = 1,3 m
	pv = 17,85 + 10,0 kg/m2
	po = 100,0 %
e) Vrata – východní fasáda (garáž) - přízemí - jednotlivý otvor
	lu  = 2,7 m
	hu = 2,55 m			                   d = 2,7 m
	τe = 33,33 + 10,0 min
	po = 100,0 %
f) Okno – jižní fasáda (garáž) - přízemí - jednotlivý otvor
	lu  = 2,4 m
	hu = 0,6 m			                   d = 1,0  m
	τe = 33,33 + 10,0 min
	po = 100,0 %
g) Střešní plášť
            Střešní plášť s pálenou (nebo obdobnou nehořlavou  krytinou popř. nesnadno 
            hořlavou) krytinou na dř. latích nebo bednění se z horní strany považuje za nehořlavý 
            a nešířící  požár.      
            Dle ČSN 73 08 02 čl. 8.15.4. se střešní plášť nepovažuje za požárně otevřenou plochu, 
            odstupové vzdálenosti se nevyžadují.
h) Odstup od zateplovacího systému:
Dle ČSN 73 08 02 čl. 8.4.12 platí:
            Vnější obklady obvodových stěn z hořlavých hmot (ať již slouží k zateplení těchto  
            stěn či nikoliv( se posuzují jako požárně otevřené plochy podle 8.4.4 a 8.4.5.
           	Množství tepla uvolněné z m2 hořlavých hmot  vnějšího povrchu obvodové stěny:         
Q = M . H = 2,1 . 39,0 = 81,9 MJ/m2  kde
            M =  hmotnost 1m2 tj. 21,0 kg/m3 x 0,10 m = 2,1 kg/m2
            H  =  výhřevnost dle ČSN 73 08 24 tj. 39 MJ/kg
            Dle ČSN 73 08 02 čl. 8.4.5 se jedná o stěnu bez požárně otevřených ploch (množství 
            uvolněného tepla je menší než 150 m2.

ad a)    Odstupová vzdálenost nezasahuje do požárně otevřených ploch sousedních požárních úseků a objektů, zasahuje do vlastního pozemku (prostory areálu) a do prostoru sousední cesty parc.č.2320/1, tj. přesahuje hranice stavebního pozemku – vyhovuje
            (k přenosu požáru nedojde).
ad b-h) Odstupová vzdálenost nezasahuje do požárně otevřených ploch sousedních požárních úseků a objektů, zasahuje do vlastního pozemku (prostory areálu), tj. nepřesahuje hranice stavebního pozemku – vyhovuje.
            PNP - viz. Situace PBŘ
         Pozn.
         Řešený objekt šaten není umístěn v požárně nebezpečném prostoru sousedních objektů
         - vyhovuje     


8. Technické vybavení

Elektro - 400/230V, běžné světelné a zásuvkové rozvody v řešeném objektu šaten a zázemí.
	   Stávající el. přípojka zakončená v pilířku v oplocení.
Elektroměrový rozvaděč ve výklenku pilířku u vjezdu na pozemek (stávající vybavení),  podružné rozvaděče pro řešené prostory(jednotlivé provozní jednotky) ve vstupní chodbě (šatny).
	   Rozvody elektro musí odpovídat podmínkám ČSN  a vyhl.č.23/2008 Sb. Příloha 2
              (nouzové osvětlení).
               U hlavního vstupu (též příjezd vozidel HZS) je v souladu s ČSN 73 0848 článek 4.5
              zřízeno centrální vypínání TOTAL STOP  (TOTAL STOP - stávající vybavení. 
              Vypínací prvky musí být umístěny na snadno přístupném místě.
              Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků CENTRAL STOP (TOTAL
              STOP) musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou.
               Elektro rozvody musí odpovídat stanovenému druhu prostředí.
	   Při kolaudaci bude předložena revizní zpráva elektro.
              Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k proti-
	  požárnímu zabezpečení stavebních objektů (nouzové osvětlení, domácí rozhlas
              a pod.)  musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou 
              na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, 
              aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu 
              předpokládané funkce zařízení  ze zdroje druhého.
	  Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné, nebo musí být 			  zabezpečeno zásahem obsluhy stálé služby, v tomto případě musí být porucha 		  na kterékoliv napájecí soustavě signalizována do požární ústředny nebo jiného
	  místa se stálou službou.
	  Trvalou dodávku elektrické energie z druhého zdroje lze zajistit např. 			   samostatným generátorem, akumulačními bateriemi, UPS apod. (viz ČSN 33 2130).
              V daném případě je jako náhradní zdroj navrženo osazení vlastních náhradních
              zdrojů jednotlivých zařízení (nouzové osvětlení). 
	  Výjimečně se může dodávka el. energie zajistit i připojením na distribuční síť 		   smyčkou, nebo připojením na mřížovou síť, v těchto případech nesmí porucha 		   na jedné větvi vyřadit dodávku el. energie (požárně oddělené rozvodné skříně,
	   oddělené vedení apod.).
    	   Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektů se připojují 		   samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, 		   aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních el. 		   zařízení (vedení prostorem bez požárního rizika, vedení v omítce s krytím 		   alespoň 10 mm, vedení v samostatných drážkách, popř. šachtách, vedení vodičů 		   či kabelů se sníženou hořlavostí kategorie B podle ČSN IEC 332-3 apod.).
               Objekt bude vybaven hromosvodným zařízením, při kolaudaci nutno předložit
               jeho revizi.
               Zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo
               jinými atmosférickými elektrickými výboji musí být z výrobků třídy reakce 
               na oheň nejméně A2.
Větrání - přirozené okny + odvětrávání soc. zařízení uvnitř dispozice VZT potrubím 
                s vyvedením nad střechu objektu  /  100, průřezová plocha < 0,04 m2
- bez opatření.
	    Případné strojovny VZT  budou tvořit samostatný požární úsek (nejsou projektem 
                navrženy).
                VZT potrubí nesmí propojovat jednotlivé požární úseky ( při průchodu požárně 
                dělící konstrukcí nutno řešit např. požární klapkou popř. požárním oddělením VZT  
                potrubí při průchodu sousedními požárními úseky).
	    VZT rozvody plochy  <  0,04 m2 vyhovují bez opatření.
                V případě více prostupů VZT  požárně dělící konstrukcí, musí  být zachována 
                vzdálenost min. 0,5m mezi jednotlivými prostupy a plocha všech prostupů 
                musí být max. 1/100 plochy požárně dělící konstrukce.
                V daném případě nejsou rozvody VZT stejně jako průchody požárně dělícími 
                konstrukcemi navrženy.

               Podmínky pro vyústění VZT potrubí dle ČSN 73 0872 čl.4.3:
                       Výfuk
                    - 1,5m od východů z únikových cest
                    - 1,5m od otvorů přirozeného větrání CHÚC
                    - 1,5m od nasávacích otvorů VZT
                    - 3,0m od nasávacích otvorů pro větrání CHÚC
                       Sání
                    - 1,5m a svisle min. 3,0m od požárně otevřených ploch obvodových stěn
                          - 1,0m nad rovinu střešního pláště, pokud je střešní plášť schopen šířit požár
                          - otvory pro sání nesmí být umístěny nad střešním pláštěm, který je požárně 
                            otevřenou plochou
                       Všechny výše uvedené podmínky pro vyústění VZT jsou splněny. 

Vytápění - ústřední teplovodní (samostatné okruhy pro jednotlivé provozní jednotky – šatny
                  se zázemím, společenská místnost, bufet)
Zdrojem tepla pro řešený objekt šaten a zázemí je elektrokotel umístěný v prostoru
technické místnosti - skladu (přízemí) - z hlediska PBŘ bez zvláštních opatření. 
                  Doplňkové vytápění společenské místnosti krbovými kamny s teplovodním 
                  výměníkem. 
      Odvod spalin od krbových kamen montovaným kouřovodem do zděného 
      komína a do venkovního  prostoru nad střechu objektu.
	     Umístění a provoz krbových kamen musí splňovat ČSN 06 1008  
                 „Požární bezpečnost tepelných zařízení“ a vyhl.č. 23/2008 Sb.
                 tj. nehořlavá podložka:
                 krbová kamna - 500mm ve směru hlavního sálání a 200mm v ostatních směrech
                 V místě průchodu komínových těles stropem,  střechou apod. nutno dodržet 
                 min. vzdálenost 50mm dř. prvků (popř. ostatních hořlavých konstrukcí)
                 od  komínových těles, popř. řešit obkladem (SDK desky, CETRIS apod.) 
                 – ČSN 734201 čl. 6.5.5.
	     Při kolaudaci bude předložena revizní zpráva komína.    
                                            
Plyn        -  není navržen



9. Požární zabezpečení

Zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu tvoří:
· příjezdové komunikace pro požární techniku
· požární voda - vnitřní a vnější odběrní místo
· výstražné a bezpečnostní tabulky

Komunikace - příjezd požární techniky zabezpečen stávajícími uličními komunikacemi
  - ulice bez pojmenování) až bezprostředně k pozemku (areálu SK Baník Libušín) 
  a po vnitroareálové zpevněné ploše (komunikaci) až  k řešenému objektu šaten a ostatního 
  zázemí.
  Přístupová komunikace vyhovuje ČSN 73 0802  čl. 12.2.2. 
  Nástupní plochy nemusí být zřizovány (ČSN 73 0802 čl. 12.4.4.)
  Vnější zásahové cesty nemusí být zřizovány (ČSN 73 0802  čl.12 6.2.).
  Vnitřní zásahové cesty pro nadzemní podlaží nemusí být zřizovány - vyhovuje 
  ČSN 73 0802 čl. 12.5.1.

Požární voda 
  Vnitřní odběrné místo
  - dle ČSN 73 08 73 čl. 4.4.b.1. nemusí být vnitřní odběrní místo (vnitřní hydrantový systém)   
  zřizován - šatny se zázemím:
  (S . p = 224,3 . 23,8  = 5 338,34 <  9 000)
    Vnější odběrní místa	
  - dle ČSN 73 08 73 tab. 2 pol. 2 je pro nevýrobní objekty (120 < S ≤ 1000) požadována
  dimenze vnějšího vodovodního potrubí DN 100.
  V daném případě je využit pro řešenou lokalitu stávající vodovodní řad DN 100 (součást 
  vnějších sítí) v příjezdových komunikacích - ulice bez pojmenování - beze změny.
  Min. statický přetlak 0,2 MPa na nejnepříznivěji uloženého hydrantu je zajištěn 	stávajícím
  přetlakem na vodovodní síti.
  Umístění stávajících hydrantů vyhovuje ČSN 73 08 73 tab. 1 pol. 2 tj. max. 150m 
  od řešeného objektu  šaten a zázemí - beze změny.

Elektrická požární signalizace 
   - dle ČSN 73 08 75 čl. 4.2 nemusí být EPS zřizována.
   - dle ČSN 73 08 02 čl. 6.6.9. nemusí být EPS instalována.

Samočinné hasící zařízení	     
  Podmínky ČSN 73 08 02 čl. 6.6.10.:
- půdorysná plocha  > 4000 m2 – nesplněno
- součin požárního zatížení pn a součinitele an  > 60 kg/ m2  – nesplněno
- požární úsek umístěn v podzemním popř. vyšším nadzemním podlaží – nesplněno
  Závěr: objekt šaten a zázemí nemusí být vybaven SHZ

Samočinné odvětrávací zařízení	
  Podmínky ČSN 73 08 02 čl. 6.6.11.:
- požární úsek umístěn v podzemním popř. vyšším nadzemním podlaží (do 45m) a kde je  
  více než 150 osob - nesplněno
- požární úsek umístěn v druhém a dalším podzemním popř. vyšším nadzemním podlaží (nad  
  45m) a kde je  více než 100 osob - nesplněno
  Závěr: : objekt šaten a zázemí nemusí být vybaven SOZ
Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky                          
  Objekt bude vybaven požárně bezpečnostním značením podle ČSN ISO 3964 
  a ČSN 01 8013:
  Označit směry úniku tam, kde není přímo viditelný východ na volné prostranství (ověřit 
  stávající označení).
  Označit  hlavní uzávěr vody a elektrické energie (ověřit stávající označení).
  Označí se umístění PHP a vnějšího odběrního místa (ověřit stávající označení).
  - Na trase k uzávěru vody budou na všech dveřích cedulky „Hlavní uzávěr vody"
  - Na rozvaděči bude „Hlavní vypínač elektrické energie“
  V jednotlivých prostorech musí být provedeno značení únikových cest tak, aby z každého 
  místa byly jednoznačně označeny směry úniku k východu –  v chodbě a k východu ven.

Přenosné hasící přístroje - primární zásah bude zajištěn těmito PHP:
  nr  = 0,15 . (S . a . c3) ½    
       = 0,15 . (224,3 . 1,0 . 1,0) ½ = 2,24 → 2,0 ks PHP (1.N.P.) - NP 1.01
  Pro řešené prostory je navrženo min. toto vybavení:
  2x PHP práškový Pg 6 (hasicí schopnost 21 A, 6 hasicích jednotek) - ve vstupní chodbě 
                                                                                           šaten a ve společenské místnosti 
   +
  1x PHP práškový nebo pěnový  s hasicí schopností min. 183B  – u vstupních vrat do garáže
  celkem  3 ks

  Počet hasicích jednotek hasicího přístroje:
  nHJ = 6 . nr = 6 . 3 = 18 hasicích jednotek 
  S6 	    – hasicí schopnost 3 hasicí jednotky (55 B)
  Pg 6      – hasicí schopnost 6 hasicích jednotek (21 A, 113 B)
  W10 Hi – hasicí schopnost 4 hasicí jednotky (13A)

  Tyto PHP musí být umístěny na viditelném, lehce přístupném místě.

  Obslužné pole požární ochrany (OPPO) ani klíčový trezor požární ochrany (KTPO) nejsou 
  požadovány.


Opatření
a) vybavit objekt PHP – celkem 2+1ks
b) ověřit umístění a funkčnost vnějších hydrantů
c) předložit u kolaudace revizní zprávu elektro, komína (krbová kamna)
d) I nosníky (překlady) obetonovat popř. provést omítku na pletivu
e) označit hlavní uzávěry (elektro - dle bodu 8) – ověřit stávající označení
f) předložit u kolaudace doklad o shodě na jednotlivé materiály a prvky použité při stavbě
g) umístění a provoz elektrokotle řešit dle pokynů výrobce
h) požárně dělící stěnu mezi garáží a klubovnou provést jako celistvou konstrukci 
    až ke střešnímu plášti
i)  umístění a provoz  krbových kamen musí splňovat ČSN 06 10 08
    „Požární bezpečnost tepelných zařízení“ a vyhl.23/2008Sb.
j) provést v přízemí objektu (část šaten a zázemí)SDK podhledy s požární odolností 1x RF 12,5
k) SDK kce s požární odolností musí provádět firma s příslušným oprávněním, atest bude 
   předložen u kolaudace.

   V případě použití různých sádrokartonových systémů (RIGIPS, KNAUF, LAFARGE) 
   nutno předložit atesty s požadovanou požární odolností pro jednotlivé stavební prvky
   a jejich použití v systému.
l) prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou opatřeny dle ČSN 73 08 02 čl. 11.1.
   a ČSN 73 08 10
m) dveře na únikových cestách musí být otevíratelné ve směru úniku (s výjimkou dveří 
    do venkovního prostoru a dveří z místnosti resp. ucelené skupiny místností)
n) únikové cesty musí mít elektrické a nouzové  osvětlení
o) dodržet při stavbě i provozu veškerá zákonná ustanovení, předpisy a normy
p) řešit rozvody VZT dle bodu 8. Větrání
q) objekt bude vybaven tabulkami a výstražnými značkami dle ISO 3864 
     – viz. Vyhl. č.246/2001 Sb. § 41, odst.2, písm.o    


Pozn.: 
Podmínky obsažené v PBŘ nutno zapracovat do příslušných částí projektu.


Příloha: 
1) Situace - vyznačení řešeného objektu, příjezdy, přístupy
2) Půdorys 1.NP - požární úseky, požární odolnost konstrukcí, únikové cesty, PHP 
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