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2. KANALIZACE

2.1. Splašková kanalizace 

Splaškové vody z objektu jsou svedeny do stávající jímky, která bude pravidelně vyvážena – stávající stav. Vzhledem k tomu, že nedojde ke zvýšení spotřeby pitné vody, tedy ani ke zvýšení množství vypouštěných splaškových vod, je stávající zařízení na likvidaci splaškových vod dostačující a lze ho nadále užívat. 

Kanalizace splašková bude odvádět splaškové vody od jednotlivých zařizovacích předmětů. Odpadní potrubí je navrženo z trub a tvarovek plastových odpadních a připojovacích typu HT. Připojovací potrubí bude vedeno ve stěnách nebo příčkách vestavby. Na svodném potrubí bude v chodbě osazena čistící tvarovka. Odvětrání kanalizace je vyvedeno stoupacím potrubím nad střechu objektu.  

Zařizovací předměty zdravotní techniky jsou navrženy běžně vyráběné ve standardním provedení. ZP nejsou jednoznačně specifikovány, ale jejich typy a provedení budou upřesněny investorem podle nabídky realizační firmy.  Zařizovací předměty budou připojeny na potrubí pomocí plastových nebo nerezových zápachových uzávěrů. Myčka na nádobí a automatická pračka budou připojeny přes samostatné podomítkové zápachové uzávěry ( např. HL 400). 
2.2. Dešťová kanalizace 

Dešťové odpadní vody ze střechy a zpevněných ploch budou svedeny na terén – stávající stav. 
3. VODOVOD

3.1. Zásobování vodou
Objekt bude napojen stávající vodovodní přípojkou do vodoměrné šachty VŠ (vodoměrná sestava) – stávající stav. Z vodoměrné šachty povede nové potrubí HDPE  d 32 x 4,4 (DN 25) do objektu.  Bude vedeno v zemi, v hloubce min. 1,5 m.

Vzhledem k tomu, že nedojde ke zvýšení spotřeby pitné vody je stávající vodovodní přípojka dostačující.

3.2. Vodovod

Potrubí vnitřního vodovodu bude napojeno na přívodní potrubí vodovodu, které je ukončeno v místnosti technického zázemí hlavním uzávěrem vody pro objekt KK DN25. Uzávěr je umístěn ve stěně místnosti.
Potrubní rozvod sestává z potrubí studené vody a potrubí teplé vody. Všechna potrubí jsou navržena z trub a tvarovek vodovodních plastových typu WAVIN-EKOPLASTIK PPR, tlakové řady PN 20. Bude vedeno ve stěnách, popř. v podlaze. Potrubí ve stěnách je nutné izolovat na studené vodě návlekem tl. 5 mm, na teplé vodě tl. 15 mm. Před provedení izolací a zazdění potrubí je nutno provést tlakovou zkoušku rozvodu podle ČSN.
Výtokové baterie jsou navrženy mísící, pákové, chromované ve standardním provedení.  Nejsou jednoznačně specifikována, ale budou vybrány investorem podle nabídky realizační firmy. V technické místnosti (sklad dresů a míčů) bude proveden vývod pro napojení automatické pračky, se zpětným ventilem. V kuchyni vývod pro napojení myčky na nádobí. Přesné umístění upřesnit podle skutečného uspořádání koupelny a kuchyně.         

   
Pro připojení stojánkových mísících baterií a splachovače WC bude potrubní rozvod ukončen  kulovými rohovými kohouty s integrovaným sítkem v provedení chromovaném. Napojení bude provedeno tlakovými hadicemi.
3.3. Ohřev TUV

K ohřevu vody budou sloužit elektrické zásobníkové ohřívače vody. Pro sprchy u kabin pro hráče to budou 2 x ohřívač vody 200 l (např. TATRAMAT EOV 202), pro ohřev vody pro sprchu v kabině rozhodčího to bude 1 x ohřívač vody 50 l (např. TATRAMAT EO 50 EL) a pro ohřev teplé vody pro umyvadla a dřez to bude 3 x tlakový ohřívač pod umyvadlo 10 l (např. TATRAMAT EO 10 P). 
4. VYTÁPĚNÍ

4.1. Zdroj tepla
Objekt bude vytápěn pomocí stávajícího elektrokotle, který má i po provedení přístavby dostatečný výkon (16kW). Kotel je umístěn v technické místnosti. Dalším zdrojem tepla budou krbová kamna s výměníkem, která budou umístěna v klubovně.
4.2. Otopná tělesa, rozvody
Potrubní rozvody jsou provedeny z měděného potrubí opatřeného tepelnou izolací. Potrubí je vedeno pod stropem a v podlahách. Budou použity závitové armatury tlaková řada PN 10, prostupy přes nosné konstrukce budou provedeny přes chráničku. Přípojky a potrubí do vnějšího prům.18 budou ohýbané s poloměrem ohybu 6x vnějšího průměru potrubí s připojováním do T kusů a tvarovek továrně zhotovených. Spojování potrubí bude provedeno kapilárním měkkým pájením příslušnými pájkami
Jako otopná plocha budou použita otopná tělesa RADIK VK. Přesná dimenze jednotlivých OT bude řešeno v dalším stupni PD. 
5. VZDUCHOTECHNIKA

Část vzduchotechnika řeší odvětrání prostor sociálních zařízení, sprch a kuchyně v řešeném objektu. 

Vzduchotechnické zařízení odvádí znehodnocený vzduch dle příslušných norem a to: 

- na 1 WC


- 50 m3/h

- na 1 umyvadlo

- 30 m3/h
- na 1 sprchu


-35 až -110 m3/h

- na 1 pisoár


- 25 m3/h

- digestoř


- 250 m3/h

Prostor šaten je větrán přirozeně okny.
Vzduchotechnika je rozdělena na tato zařízení:
5.1. Zařízení číslo 1 – odvětrání sociálních zařízení (společné WC)
Nucené odsávání vzduchu  je pomocí potrubního axiálního ventilátoru pr. 125 mm, který odvádí celkem 260 m3/h vzduchu. Odvod vzduchu je přes plastové větrací mřížky pr. 125 mm dále vzduchotechnickým potrubím k ventilátoru a dále potrubím na fasádu objektu, kde je potrubí zakončeno protidešťovou žaluzií. Vzduchotechnické potrubí bude kruhové typu SPIRO a je vedeno pod stropem místností. Před a za ventilátorem bude osazen kruhový tlumič hluku. Ventilátor je umístěn v technické místnosti objektu. 

 Ovládání ventilátoru bude podle požadavku investora a to buď na samostatný spínač, popř. na spínač s doběhem.
5.2. Zařízení číslo 2 – odvětrání prostor sprch (hráči)
Nucené odsávání vzduchu  je pomocí axiálního ventilátoru pro koupelny pr. 150mm, který odvádí celkem 310 m3/h vzduchu. Ventilátor je umístěn přímo na obvodové stěny místnosti sprch. Znehodnocený vzduch je vyveden potrubím přes stěnu na fasádu objektu, kde je ukončen protidešťovou žaluzií. 
Ovládání ventilátoru bude podle požadavku investora a to buď na samostatný spínač, popř. na spínač s doběhem. Ovládání může být i pomocí hygrostatu, který sepne ventilátor při překročení nastavené vlhkosti v místnosti.   

5.3. Zařízení číslo 3 – odvětrání prostor sprch (rozhodčí)
Nucené odsávání vzduchu  je pomocí axiálního ventilátoru pro koupelny pr. 125mm, který odvádí celkem 150 m3/h vzduchu. Ventilátor je umístěn přímo na obvodové stěny místnosti sprch. Znehodnocený vzduch je vyveden potrubím přes stěnu na fasádu objektu, kde je ukončen protidešťovou žaluzií. 

Ovládání ventilátoru bude podle požadavku investora a to buď na samostatný spínač, popř. na spínač s doběhem. Ovládání může být i pomocí hygrostatu, který sepne ventilátor při překročení nastavené vlhkosti v místnosti.   

5.4. Zařízení číslo 4 – odvětrání prostor WC u kabin hráčů
Nucené odsávání vzduchu  je pomocí malého axiálního ventilátoru pro koupelny pr. 100mm, který odvádí celkem 50 m3/h vzduchu. Ventilátor je umístěn v podhledu místnosti. Znehodnocený vzduch je vyveden potrubím nad střechu objektu, kde je ukončen protidešťovou stříškou. 

Ovládání ventilátoru bude podle požadavku investora a to buď na samostatný spínač, popř. na spínač s doběhem. 

5.5. Zařízení číslo 5 – odvětrání varné desky v kuchyni
Větrání kuchyně bude zajištěno vzduchotechnickým zařízením s nuceným odvodem vzduchu. Odvod vzduchu bude zajišťovat  typová kuchyňská digestoř, která bude umístěna nad varnou deskou. Výtlak od digestoře bude vyveden na fasádu objektu, kde je ukončen protidešťovou žaluzií.
K zamezení vzniku podtlaku v odvětrávaných místnostech budou do některých dveří osazeny dveřní mřížky 500x80 mm. 

6. ELEKTRO - SILNOPROUD

Zásobování objektu el. energií je provedeno z veřejné rozvodné sítě. 

Pojistková a elektroměrová skříň je umístněna na sloupu rozvodu elektrické energie (umístěno na pozemku investora). Přívodní kabel je typu CYKY  5Cx10 mm² 

1. Energetická bilance

      Napájecí napětí                                       3+N+PE, ~ 50 Hz, 3x230V/400V, TN-C-S

      Místo připojení                                       veřejná rozvodná síť NN

      Ostatní vedení                                         CYKY 5Cx10mm² + 3Cx1,5mm²

     Ochrana před neb. dotykem               samoč. odpojením od zdroje dle

                                                                 ČSN 332000-4-41 (základní)

                                                                 Ochr. pospojením 

     Prostředí                                             základní AB5, AD1, AE1, AF1, BA1, BE1

Instalovaný příkon:

- zásuvky

8 kW

- osvětlení

3,5 kW

- varná deska

4 kW

- el. trouba

3 kW

- pračka

2,2 kW

- myčka

3,5 kW

- el. bojlery

13,5 kW

- el. kotel

12 kW

- el. osvětlení hřiště

32 kW

CELKEM

81,7 kW


Uvažovaná současnost

0,6

CELKOVÝ PŘÍKON

32,8 kW

Navržený hlavní jistič je 3 x 50 A
2. Popis a postup

Ze stávající elektroměrové skříně RE bude připojen nový rozvaděč RO, který bude připojen kabelem CYKY 5Cx10  - 3Cx1,5, ze kterého budou napájeny nově vzniklé prostory.
     ROZVODY

    Budou provedeny celoplastovými kabely typu CYKY.

Světelné a zásuvkové obvody budou provedeny pod omítkou, výška vypínačů cca 1,2         m nad podlahou, výška zásuvek cca 0,3 m, v kuchyni nad pracovní deskou, v koupelně 1,6 m nad podlahou. Vnitřní el.instalace v koupelnách se upraví dle stavební dispozice (upřesní se umístění umyvadel, použití podhledů, koupelnového nábytku…) a při instalaci se provede ochranné pospojení. Ve venkovním prostřední se použijí přístroje v provedení do vlhka. Samostatnými přívody se připojí pračka, el. sporák a el. trouba,  bojlery.  Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje , pro připojení zásuvek budou použity proudové chrániče. 

OSVĚTLENÍ

Pro osvětlení jsou v jednotlivých místnostech ponechány volné vývody, typy svítidel si určí investor při dokončovacích pracích.  Ovládání osvětlení bude nástěnnými vypínači u vstupu do jednotlivých místností. Digestoř u sporáku a odvětrání WC se připojí ze světelného obvodu. 
Umělé osvětlení bude zajišťováno 16 ks halogenových svítidel HORO/M s výbojkou HQI-TS 2000W, které budou umístěny na 4 stožárech UZN 14. Přívod bude zajištěn kabelem CYKY 5 x 25 mm2.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

Budou sloužit pro připojení přenosných spotřebičů a kuchyňských strojů.

Umístnění zásuvek v kuchyni se upřesní  na stavbě s ohledem na sestavu kuchyňské  linky.  
3. VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVA TUV

Jako hlavní vytápěcí medium bude použit stávající elektrokotel. 

Příprava TUV je řešena bojlery.

4. SLABOPROUDÉ ROZVODY
Nejsou v tomto projektu řešeny. 

5. UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD
Jedná se o objekt u kterého bude provedena hřebenová jímací soustava. Pro uzemnění budou použity strojené zemniče pod základy. 

Jímací vedení bude provedeno po hřebeni střechy a bude na něj připojeno oplechování střechy a okapové svody.

Připojení na strojené zemniče bude provedeno přes zkušební svorky a svody budou do výšky cca 2,0 m nad zemí chráněny ochrannými úhelníky. Ty budou pomocí držáků uchyceny do zdi. 

Celkový odpor uzemnění každého ze svodů nemá za obvyklých půdních podmínek překročit hodnotu 10 Ώ. Materiál vedení se upřesní s ohledem na oplechování střechy. 

6. ZÁVĚR
Během prací musí být dodrženy všechny platné elektrotechnické předpisy

a normy, zejména ČSN 33 2000-4-41, 33 2135, 33 2180.

ČSN 33 3320, ČSN EN 12464-1 a všechny další související.

Tento projekt je určen pro stavební povolení. Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt.Po skončení montáže, před předáním do užívání, musí být provedena výchozí revize elektrického zařízení odborným pracovníkem v oboru elektro s příslušným oprávněním. 

Kladno, květen  2013 





Ing. Ivana Jedličková
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